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Comportamenti per la sicurezza 
 
Leggere attentamente le seguenti istruzioni, ed attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni riportate in questo manuale. 
 

·  Non ostruire i fori di ventilazione del pannello superiore. 
·  Non inserire oggetti attraverso le aperture. 
·  Non utilizzare cavi di collegamento danneggiati o logori. 
·  Non utilizzare cavi link diversi da quelli forniti. 
·  Disconnettere l’alimentazione in caso di pulizia. 
·  Effettuare la pulizia solo con un panno leggermente inumidito. 
·  Non spruzzare liquidi o detergenti sulla machina per effettuarne la pulizia. 
·  Utilizzare solo cavi provvisti di collegamento di terra, se il cavo in dotazione 

non risulta essere compatibile con le prese del paese sostituirlo con uno idoneo. 
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Introduzione all’SC80 
 
L’unità di espansione SC80 è stata realizzata per aumentare il numero di tracce 
sommabili con l’SC82 e offrire un missaggio fino a sedici tracce mono o otto stereo in 
modalità analogica.  
Il progetto ricalca le caratteristiche dell’SC82, dunque anch’esso è basato 
sull’essenzialità della macchina che non prevede controlli di livello e di pan, in modo da 
minimizzare distorsioni audio ed avere un missaggio di elevata qualità lasciando al 
tecnico del suono la possibilità di lavorare continuando ad utilizzare l’automazione del 
lavoro permessa dall’uso del computer.  
 
Anch’essa è stata realizzata in tecnologia discreta in classe A, grazie a ciò essa 
garantisce un bassissimo rumore di fondo ed una gamma dinamica elevatissima facendo 
percepire immediatamente, durante il suo utilizzo, un’inverosimile “profondità” di 
segnale ed una straordinaria immagine stereo del suono.  
 
L’SC80 è una unità opzionale e, dunque, può lavorare solo se associata all’SC82. Essa 
permette di aumentare le tracce sommabili di ulteriori otto canali (per un totale di 
sedici). Al suo interno si trovano gli otto preamplificatori di ingresso, con la relativa 
gestione mono/stereo, che vengono controllati (attraverso il collegamento effettuato 
tramite la porta Expansion Link) dall’SC82 per ottenere la somma finale. 
 
L’unità di espansione SC80 è di dimensioni molto ridotte in quanto il case è in formato 
19” per essere montata sullo stesso rack ma occupa solo 1U. 
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Descrizione del pannello frontale 
 
 

 
 
 
 
 

1. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 9-10 . 

2. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 11-12 . 

3. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 13-14 . 

4. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 15-16 . 
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Descrizione del pannello posteriore 
 
 

 
 
 
 
 

5. Ingressi bilanciati su DB25 secondo lo standard Tascam. 

6. Connettore Expansion Link SC82 ��  SC80. 

7. Interruttore GND Lift , per unire il potenziale di massa con il potenziale di terra. 
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Connettori audio 
 

Ingressi su DB25 
 
Le connessioni di ingresso prevedono l’uso di una frusta opportunamente cablata 
secondo lo standard Tascam. 
Gli otto ingressi bilanciati elettronicamente quindi possono essere collegati con cavi 
frusta da XLR o TRS a DB25 reperibili facilmente in tutti i migliori negozi di materiale 
audio professionale. 
Tipicamente a questi ingressi andranno collegate le uscite analogiche di un convertitore 
D/A, con le singole tracce che si vogliono utilizzare per la somma, provenienti dalla 
DAW. 
Il pin-out del connettore rispetta lo standard Tascam ed è riportato di seguito: 
 
 
 

� � � � � �� � � � � �

� ���� ����
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� ����� ����

� � � � � �� � � � � �

� ����� ���	

� � � � � �� � � � � �

� ����
 ����

 
 
In alto sono indicati i relativi canali mentre le sigle G, C e H corrispondono alla 
seguente definizione: 
 

G Massa (GROUND) 
C Audio 180° (COLD) 
H Audio 0° (HOT) 
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Expansion Link 
 
L’Expansion link è un ulteriore ingresso proprietario, realizzato su connettore DB9. 
Esso viene utilizzato per collegare solo ed esclusivamente l’espansione SC80 per 
permettere il summing fino a 16 canali.   
MOLTO IMPORTANTE:  Tale connettore ha un pin-out proprietario e su di esso 
sono presenti livelli di tensione relativamente alti. Quindi è necessario che non 
vengano collegati altri dispositivi (come ad esempio porte seriali di PC) se non 
quelli espressamente indicati dal costruttore. Pertanto FcFaudio non si ritiene in 
alcun modo responsabile di eventuali danni provocati a cose o persone nel caso in 
cui non ci si attiene alle direttive indicate. 
 
 

Switch Mono/Stereo 
 
Tutte le coppie di canali dell’SC80 possono essere impostate con pan completamente a 
sinistra/destra (modalità stereo), o con pan centrale (modalità mono). 
Nel primo caso (modalità stereo) ogni segnale, contribuendo all’immagine stereo, può 
conservare la propria posizione e caratteristiche di automazione. Nel secondo caso per i 
segnali mono, come ad esempio cassa, rullante, voce principale, basso ecc., che 
tipicamente appaiono in mezzo al mix, non sarebbe fruttuoso utilizzare due convertitori 
per ottenere alla fine un risultato mono. In questi casi quindi, ogni coppia di canali può 
essere impostata in modalità mono raddoppiando la capacità di somma. 

 

Interruttore GND Lift 
 
L’interruttore GND Lift è posto sul pannello posteriore e permette il collegamento tra la 
massa interna e la terra dello chassis. 
L’interruttore può essere attivato per eliminare l’eventuale rumore di “ground loop” che 
potrebbe verificarsi se l’SC80 è collegato ad unità con un diverso potenziale di messa a 
terra.  
In condizioni di normale utilizzo l’interruttore dovrebbe rimanere in posizione  
per mantenere l’effetto della schermatura della sede in metallo, mantenendo separata la 
massa audio dalla terra dell’apparecchiatura. 
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Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail su indicato. 


