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Comportamenti per la sicurezza 
 
Leggere attentamente le seguenti istruzioni, ed attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni riportate in questo manuale. 
 

·  Non ostruire i fori di ventilazione del pannello superiore. 
·  Non inserire oggetti attraverso le aperture. 
·  Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati o logori. 
·  Non utilizzare cavi link diversi da quelli forniti. 
·  Disconnettere l’alimentazione in caso di pulizia. 
·  Effettuare la pulizia solo con un panno leggermente inumidito. 
·  Non spruzzare liquidi o detergenti sulla machina per effettuarne la pulizia. 
·  Utilizzare solo cavi provvisti di collegamento di terra, se il cavo in dotazione 

non risulta essere compatibile con le prese del paese sostituirlo con uno idoneo. 
 

ATTENZIONE ! 
IL SOMMATORE SC82 DEVE ESSERE 

MESSO A TERRA ATTRAVERSO 
IL CAVO DI ALIMENTAZIONE. 

 
Per evitare i rischi di incendio sostituire il fusibile con uno adatto 
alla tensione di rete, come riportato sul pannello posteriore. 
 
 

Connessioni di Alimentazione 
 
Il cavo di alimentazione IEC deve essere adatto all’utilizzo nel vostro paese. Il codice 
dei colori utilizzato è il seguente: 
 

Fase - marrone 
Neutro - Blu 
Terra - Giallo/Verde 
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Introduzione all’SC82 
 
Il sommatore SC82 è stato realizzato con lo scopo di offrire un missaggio di tracce 
stereo o mono in modalità analogica. Il progetto è basato sull’essenzialità della 
macchina che, quindi, non prevede controlli di livello e di pan in modo da minimizzare 
distorsioni audio ed avere un missaggio di elevata qualità. L’idea di base è stata quella 
di realizzare una macchina che lasciasse al tecnico del suono la possibilità di lavorare 
continuando ad utilizzare l’automazione del lavoro permessa dall’uso del computer.  
La scelta di utilizzare il sommatore  SC82, quindi, non comporta per il tecnico del 
suono la necessità di cambiare il suo metodo di lavoro in quanto lascia disponibili tutte 
le funzioni della DAW. Il risultato finale sarà, però, decisamente superiore in quanto il 
missaggio verrà effettuato completamente in analogico. 
 
La macchina è stata realizzata in tecnologia discreta in classe A, grazie a ciò essa 
garantisce un bassissimo rumore di fondo ed una gamma dinamica elevatissima 
analogamente alle migliori consolle analogiche attualmente sul mercato.  
Utilizzando l’SC82 si percepisce immediatamente un’inverosimile “profondità” di 
segnale ed una straordinaria immagine stereo del suono. 
 
L’SC82 è stato progettato per sommare fino a 16 tracce audio mono o, in modo 
equivalente, 8 tracce audio stereo. 
Al suo interno esso effettua due somme separate che vengono gestite in maniera 
indipendente, la prima per l’ascolto in Control Room e la seconda dedicata al TO MIX. 
Dunque il sommatore possiede due uscite stereo bilanciate sul retro dello stesso livello 
qualitativo. 
 
L’unità principale del sommatore è costituita dall’SC82 che, oltre ad avere gli otto 
preamplificatori di ingresso con la relativa gestione mono/stereo, contiene la circuiteria 
necessaria per effettuare le due somme e gestirle in modo opportuno; essa, quindi, è una 
macchina stand-alone capace di effettuare una somma di otto canali e restituire due 
canali stereo indipendenti. 
A questa unità si può affiancare l’espansione SC80 per arrivare ad una somma di 16 
canali.  
Ciò permette di avere una macchina modulare che dà la possibilità al tecnico del suono 
di aumentare successivamente le tracce sommabili, continuando a lavorare con la stessa 
macchina di cui conosce il carattere sonoro e qualitativo.  
 
L’unità SC82 è in formato case 19” 2U, mentre l’espansione SC80 è in formato case 
19” 1U. 
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Descrizione del pannello frontale 
 
 

 
 
 
 
 

1. Led Power. 

2. Potenziometro per la regolazione del guadagno per l’ascolto in Control Room. 

3. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 1-2 . 

4. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 3-4 . 

5. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 5-6 . 

6. Gestione Mono/Stereo della coppia di canali 7-8 . 

7. Potenziometro per la regolazione del guadagno del segnale TO MIX. 

8. Interruttore di accensione. 
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Descrizione del pannello posteriore 
 

 
 
 

9. Uscite bilanciate Left/Right somma TO MIX. 

10. Uscite bilanciate Left/Right somma Control Room. 

11. Ingressi bilanciati su DB25 secondo lo standard Tascam. 

12. Connettore Expansion Link SC82 ��  SC80. 

13. Interruttore GND Lift, per unire il potenziale di massa con il potenziale di terra. 

14. Connettore IEC di alimentazione. 

15. Portafusibile per fusibile da 3,15A 220V ritardato. 
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Connettori audio 
 

Uscite su XLR  
 
Tutte le connessioni di uscita utilizzano connettori XLR a 3 pin per segnali audio 
bilanciati, essi devono essere cablati come segue: 
 

Pin 1 Schermo, Massa 
Pin 2 Audio 0° (HOT) 
Pin 3 Audio 180° (COLD) 

 

TO MIX 
Le uscite TO MIX left/right restituiscono una somma stereo per la registrazione, esse 
devono essere cablate tramite connettori XLR bilanciati elettronicamente. 
Tipicamente queste uscite vengono usate per mandare il mix stereo ad un convertitore 
A/D per ottenere la nuova traccia somma nella DAW. 
 

CRM 
L’uscita Control Room (CRM) è tipicamente utilizzata come monitor nella sala di 
ascolto. E’ molto importante sottolineare che questa uscita è ottenuta in maniera 
indipendentemente rispetto all’uscita TO MIX. Essa è realizzata da un ulteriore circuito 
di somma ed è gestita in maniera completamente indipendente, contrariamente a quanto 
accade nella maggior parte dei sommatori attualmente in commercio che ricavano tale 
uscita collegando i connettori di uscita CRM in parallelo alle uscite principali TO MIX. 
La tecnica di tenere separati i due circuiti offre notevoli benefici in quanto: 

·  Il gain dell’ascolto può essere gestito separatamente; 
·  Entrambe le uscite sono di elevata qualità; 
·  Il carico sulla prima uscita non influenza la seconda uscita e viceversa; 
·  Le uscite XLR sono perfettamente bilanciate elettronicamente in tutte le 

condizioni di volume e di carico; 
·  Ciascuna uscita non è influenzata da eventuali sbilanciamenti presenti sull’altra. 

Nei sommatori normalmente in commercio potrebbe succedere che nel caso si 
utilizzi una connessione sbilanciata sul CRM anche l’uscita TO MIX risulterà 
sbilanciata (o viceversa), mentre per l’SC82 ciò non succederà. 
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Ingressi su DB25 
 
Le connessioni di ingresso prevedono l’uso di una frusta opportunamente cablata 
secondo lo standard Tascam. 
Gli otto ingressi bilanciati elettronicamente, quindi, possono essere collegati con cavi 
frusta da XLR o TRS a DB25 reperibili facilmente in tutti i migliori negozi di materiale 
audio professionale. 
Tipicamente a questi ingressi andranno collegate le uscite analogiche di un convertitore 
D/A, con le singole tracce che si vogliono utilizzare per la somma, provenienti dalla 
DAW. 
Il pin-out del connettore rispetta lo standard Tascam ed è riportato di seguito: 
 
 

� � 	 � � 	� � 	 � � 	

� ��	
 �	�

� � 	 � � 	� � 	 � � 	

� ��	� �	


� � 	 � � 	� � 	 � � 	

� ��	� �	�

� � 	 � � 	� � 	 � � 	

� ��	� �	�

 
 
In alto sono indicati i relativi canali mentre le sigle G, C e H corrispondono alla 
seguente definizione: 
 

G Massa (GROUND) 
C Audio 180° (COLD) 
H Audio 0° (HOT) 

 
 
 

Expansion Link 
 
L’Expansion link è un ulteriore ingresso proprietario, realizzato su connettore DB9. 
Esso viene utilizzato per collegare solo ed esclusivamente l’espansione SC80 per 
permettere il summing fino a 16 canali.   
MOLTO IMPORTANTE:  Tale connettore ha un pin-out proprietario e su di esso 
sono presenti livelli di tensione relativamente alti. Quindi è necessario che non 
vengano collegati altri dispositivi (come ad esempio porte seriali di PC) se non 
quelli espressamente indicati dal costruttore. Pertanto FcFaudio non si ritiene in 
alcun modo responsabile di eventuali danni provocati a cose o persone nel caso in 
cui non ci si attiene alle direttive indicate. 
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Accensione 
 
Accendere l’SC82 utilizzando l’interruttore [8] prima di accendere eventuali 
apparecchiature connesse a valle. Il led giallo [1] indica l’avvenuta accensione 
dell’SC82. 
Nel caso sia presente l’espansione SC80 assicurarsi che sia già collegata tramite la porta 
Expansion Link prima dell’accensione. 
 
 

Regolazione del guadagno 
 
Le regolazioni del guadagno per l’uscita principale TO MIX e per l’uscita Control 
Room (CRM) sono indipendenti, in quanto la circuiteria interna è completamente 
separata per avere la maggiore qualità e il minor rumore di fondo. 
 

TO MIX 
Il controllo delle uscite TO MIX left/right che restituiscono la somma stereo per la 
registrazione, ha un range che si estende da -20dB a +9dB. 
La serigrafia riporta lo 0dB a destra e da esso ogni tacca indica uno scarto di 1,5dB. 
Lo 0dB fa riferimento a segnali di ingresso in modalità mono. Per segnali in modalità 
stereo bisognerà spostare i relativi interruttori sulla giusta posizione e in questo caso si 
avrà una perdita di 3dB per la corrispondente traccia left e traccia right associate alla 
coppia di canali utilizzata. 
Con questo controllo è possibile regolare i livelli finali per i successivi convertitori A/D 
senza modificare l’uscita monitor CRM. 

CRM 
Il controllo delle uscite CRM left/right che restituiscono la somma stereo per l’ascolto 
in sala, ha un range che si estende da -�  a +9dB. 
La serigrafia in questo caso riporta una variazione continua dato che il segnale può 
essere chiuso completamente o amplificato fino a +9dB in base alle proprie esigenze di 
ascolto. 
 

Switch Mono/Stereo 
 
Tutte le coppie di canali dell’SC82 possono essere impostate con pan completamente a 
sinistra/destra (modalità stereo), o con pan centrale (modalità mono). 
Nel primo caso (modalità stereo) ogni segnale, contribuendo all’immagine stereo, può 
conservare la propria posizione e le proprie caratteristiche di automazione. Nel secondo 
caso per i segnali mono, come ad esempio cassa, rullante, voce principale, basso ecc., 
che tipicamente appaiono in mezzo al mix, non sarebbe fruttuoso utilizzare due 
convertitori per ottenere alla fine un risultato mono. In questi casi quindi, ogni coppia di 
canali può essere impostata in modalità mono raddoppiando la capacità di somma. 
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Interruttore GND Lift 
 
L’interruttore GND Lift è posto sul pannello posteriore e permette il collegamento tra la 
massa interna e la terra dello chassis. 
L’interruttore può essere attivato per eliminare l’eventuale rumore di “ground loop” che 
potrebbe verificarsi se l’SC82 è collegato ad unità con un diverso potenziale di messa a 
terra.  
In condizioni di normale utilizzo l’interruttore dovrebbe rimanere in posizione  
per mantenere l’effetto della schermatura della sede in metallo, mantenendo separata la 
massa audio dalla terra dell’apparecchiatura. 
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Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail su indicato. 


